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DETALII STRUCTURA PROFIL TIP 3 - PARC 1 DECEMBRIE
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trotuar parc
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sina Ri 60N

traversa cale ferata echipata cu prindere Vasslah sau Pandrol
strat de piatra, granulometrie 25/63 mm, h=25 cm
strat de fundatie balast 0/63 mm, h=10-25 cm

strat de repartitie din nisip spalat drenant 0/4 mm, h=5+5 cm

-
5% geotextil

pietris spalat monogranular, sort 16-25 mm

tub de dren @ 110 mm din polietilena riflata

nisip

geotextil

(D sina Ri 60N
@ amortizator de zgomote la inima sinei paralel cu sina -
izoleaza sina si protejeaza prinderea de apa si humus

@ strat de nisip + humus h=14-20 cm

@ gazon in ruloruri

@ geotextil - separa traversa de stratul de humus si gazon
@ bordura prefabricata beton 20x25cm, pe fundatie de beton
@ bordura prefabricata beton 10x15cm, pe fundatie de beton

Contract nr. 325/2014

Investitie:

REABILITARE SI
MUTARE LINIE DE
TRAMVAI PARCUL 1
DECEMBRIE -
STRADA
INDEPENDENTEI -
INTERSECTIE
STRADA PRIMARIEI

Beneficiar:

Oradea Transport
Local S.A.

Proiectant :

sc. AQUACONS sr..

ORADEA

1U/05/428/1993 Cod fiscal: RO 34587.80)
Oradea, str.Berzei nr.4,
Telefon/fax: 0359-411.915

DATA SCARA
iunie
2014 1:20

Competenta /
Nume si prenume [Semnaturg

Sef proiect:
ing. Petru Unita

Proiectat:
ing. N. Gageanu

DENUMIRE PLANSA

DETALII
STRUCTURA
PROFIL TIP 3

Numar: DET3

Faza : P.T. + C.S.




