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* Stalpii suport proiectati vor fi fixati in fundatii turnate din beton.
9 9 * La turnarea fundatiilor din beton pentru stalpi, plansele de retea contact tramvai se vor
T~ T~ ' corela cu cele de rezistenta.
*In cazul in care stalpii existenti nu corespund noilor incarcari, se vor inlocui cu unii noi
1 1 corespunzatori. Proiectantul retelei de contact nu isi asuma nici o raspundere pentru starea
R~ 0 = 0 de degradare a stalpilor existenti care se folosesc ca suport de sustinere al retelei contact.
* Intre firul de contact sub tensiune si stalpul suport se vor asigura minimum doua trepte de
2 izolatie.
* Sinele metalice se interconecteaza prin intermediul unui cablu Cu-1x120 [mmp] care se
taie la dimensiuni, se dezizoleaza pe portiuni de lucru si se racordeaza printr-un ansamblu
| demontabil cu suruburi la sinele metalice ale liniilor de tramvai.

— — * Amplasarea exacta in teren a stalpilor proiectati se va face prin pichetare in prezenta
proiectantului. Daca la excavarea repetata a fundatiilor apar situatii neprevazute excavatia
va fi oprita si va fi urmata de consultarea proiectantului apoi va fi revizuita amplasarea.

™ ~ — ~ - * Pozitia exacta de fixare a suspensiei va fi stabilita in concordanta cu prevederile ID 37-78
1 . . . : : .
Rt 1 1 1 1] "Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de contact si de alimentare in curent
% Tramvai Tramvai 3 Tramvai Tramvai 3 contin.uu pentru Itramvaie Si trloleibuze", pgzitiqnarea indicata in desene fiind informativa.
3 3 * lluminatul public nu face obiectul acestui proiect.
* Se vor respecta normele in vigoare la apropierile si intersectiile cablurilor cu alte retele
edilitare.
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