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LEGENDÃ:

Circuite electrice executate cu conductori din Cu cu izolaþie din PVC, tip FY traºi
în tuburi de protecþie metalice, tip 1SPD, montate îngropat între cele 2 plãci din
rigips care compun pereþii
Idem, circuite electrice executate în tub metalic 1SPD 13mm montate deasupra
plãcilor de rigips care mascheazã tavanul la partea lui inferioarã
Idem, circuite electrice iluminat de siguranþã de evacuare
Idem, circuite electrice iluminat de siguranþã împotriva panicii
Idem, circuite electrice pentru comandã iluminat de siguranþã împotriva panicii,
respectiv comandã luxomat ºi ventilatoare aerisire grupuri sanitare
Centurã pentru egalizare potenþiale din bandã OL 25x 4mm montatã îngropat între
cele 2 plãci din rigips care compun pereþii
Întrerupãtor, respectiv comutator ºi comutator de capãt pentru scarã, unipolar, manual
de 250Vca ºi 10A, execuþie normalã în carcasã de PVC, montat aparent pe dibluri
din material plastic, pe perete la înãlþimea de 1,50m
Întrerupãtor pachet bipolar, manual,  250Vca ºi 16A, construcþie normalã în carcasã
de PVC, montat aparent cu dibluri din PVC, pe perete la înãlþimea de 1,50m
Prizã bipolarã cu contact de protecþie, de 250Vca ºi 10A, execuþie normalã în carcasã 
din PVC, montatã aparent cu dibluri din PVC, pe perete la înãlþimea de:
 - 0,20m în holul de aºteptare, respectiv
 - 1,20m în birouri
Idem, triplã pentru calculatoare
Buton pentru comandã iluminat de panicã, de 250Vca ºi 2A, cu un contact normal
închis 1CNÎ, construcþie normalã în carcasã de PVC, montat aparent cu dibluri din PVC
Corp de iluminat cu lãmpi fluorescente tubulare, metalic, cu reflector, execuþie
normalã, fabricaþie ELBA Timiºoara, montat pe tavan
Plafonierã metalicã cu lampã cu incandescenþã ºi cu glob din sticlã clarã cu diametrul
de 30cm, montatã pe tavan cu dibluri din PVC
Aplicã pentru baie din policarbonat, clasa II de izolaþie, execuþie etanºã, cu 1 lampã
fluorescentã tubularã de 18W, varianta fãrã întrerupãtor ºi prizã aparat de ras,
fabricaþie ELBA Timiºoara, montatã pe perete la 1,80m înãlþime
Corp de iluminat de siguranþã de evacuare (luminobloc ), având funcþionare permanentã,
cu lampã fluorescentã tubularã de 8W ºi 220Vca, cu acumulator sursã de rezervã ºi cu 
dispozitiv de trecere automatã pe sursa de rezervã la cãderea sursei de bazã
Corp de iluminat de siguranþã împotriva panicii ( luminobloc ), având funcþionare
nepermanentã, cu lampã fluorescentã tubularã de 8W ºi 220Vca, cu acumulator
sursã de rezervã ºi cu dispozitiv de trecere automatã pe sursa de rezervã la cãderea
sursei de bazã
Celulã fotoelectricã de tipul “ fixare pe perete”, grad de protecþie IP54, pentru
comandã 
luxomat montat în TE, amplasatã pe peretele exterior la înãlþimea de 3,30m
Tablou electric executat conform planºã 4E, montat pe perete în niºã 40x60x20cm,
amplasatã la 1,20m înãlþime
Tablou electric comandã iluminat panicã, executat conform planºã 5E, montat
în niºã 40x40x15cm, amplasatã lângã TE la 1,40m înãlþime
Bloc de protecþie ºi mãsurã pentru energia electricã consumatã

NOTÃ:

Instalaþia electricã se executã în montaj îngropat
Conform anexe 5.1., 5.2. ºi 5.3. din normativ I7- 2011, grupurile sanitare sunt medii

umede de categoria AD2, iar restul încãperilor sunt medii normale din punct de vedere al
influenþelor externe asupra corpurilor de iluminat, aparatelor electrice ºi echipamentelor electrice

Conform anexelor de mai sus, corpurile de iluminat, aparatele electrice ºi echipamentele
electrice montate în grupurile sanitare trebuie sã fie de execuþie etanºã ºi sã aibã gradul minim de
protecþie IP 221

Din cauza structurii metalice a tavanului, carcasele metalice ale corpurilor de iluminat
montate pe tavan, conform tabel 4.3. ºi art. 4.1.6.3. din normativ I7- 2011, se leagã la conductorul 
de nul de protecþie PE, iar disjunctoarelor pentru protecþia la suprasarcinã li se ataºeazã un
dispozitiv DDR pentru protecþie la curent diferenþial rezidual. La fel ºi pentru aplicele din grupurile
sanitare (medii umede), montate pe pereþi ºi sub înãlþimea de 2,50m (în zona de manevrabilitate a
omului).

Conform art. 3.0.3.7. ºi art. 3.0.3.8. din normativ I7- 2011, din cauza izolaþiei din vatã
mineralã (material combustibil) montatã în interiorul pereþilor ºi tavanului, instalaþia electricã se
se executã în tub metalic 1SPD, iar corpurile de iluminat ºi aparatele electrice se monteazã pe plãci
din rigips ( material incombustibil ) având grosimea de minimum 1cm

Locul de amplasare al BPM- ului din prezenta planºã este orientativ. Locul exact de
amplasare va fi stabilit prin soluþia tehnicã din avizul de racordare emis de cãtre SC Electric SA Oradea
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3FY1,5- 1SPD 13mm 10 LL 1 000W Iluminat hol aºteptare

3FY1,5- 1SPD 13mm 15 LL 1 260W Iluminat hol aºteptare ºi grupuri sanitare

i

3FY2,5- 1SPD 16mm
4 LP 2 000W Prize monofazice de uz general

birouri ºi hol aºteptare
3FY2,5- 1SPD 16mm 4 LP 2 000W Prize monofazice de uz general

birouri ºi hol aºteptare
3FY2,5- 1SPD 16mm 1 LP 2 000W Prizã monofazicã automat cafea

3FY2,5- 1SPD 16mm 1 LP 2 000W Prizã monofazicã automat apã

3FY2,5- 1SPD 16mm

3 UM 2 700W Uscãtoare mâini la grupurile sanitare3FY2,5- 1SPD 16mm

2 LP 2 000W Prize calculatoare

3FY1,5- 1SPD 13mm 3VCS 300W Ventilatoare grupuri sanitare

CYAbY 3x2,5mm2

SLx
IP-II-16A

2FY1,5- 1SPD 13mm

3FY2,5- 1SPD 16mm

3FY1,5- 1SPD 13mm

3FY1,5- 1SPD 13mm

TEA 2 000W Tabelã electronicã de afisaj

TCIP 500W Tablou electric iluminat panicã

5 LL 625W Iluminat exterior

8 LL 80W Iluminat de siguranþã de evacuare

Rez.

Pi = 20,465kw
Kc= 0,45
Pc = 9,20kw
Ic = 17,50A
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