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Usa metalica acces la
clemele de racordare cabluri

Piesa de separatie din conductor
de Cu litat de 16mm?+ cu izolatie
din PVC si cu papuci la capete

teava PVC- U #50mm
pentru acces cabluri electrice
in interiorul stalpilor de
iluminat

< Fundatie din beton C8/ 10 pentru
stalp executatd conform detalii din
plansele de rezistenta

Buloane fixare stalp pe fundatie

livrate de catre producatorul
stalpului impreuna cu acesta

8

ST ST,

STALP METALIC ORNAMENTAL PENTRU ILUMINAT EXTERIOR

DETALIU CONEXIUNI ELECTRICE INTERIOR

STALP ILUMINAT EXTERIOR

CYY 3x 1,5mm?
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CYAbY 3x 2.5mm"

(D- Placi izolanta din pertinax
8x 15x lem
(2) - Conectori electrici 1 - 35mm’
- Siguranta automata (disjunctor)
bipolara, cu detectie pe faza,
de 230V si 6A, curba C

CYADbY 3x 2.5mm’

STALP
SUSTINERE
COPERTINA
PROFIL 1

Sudura de continuitate electrica la stalpul de

sustinere copertina- grosime Smm si 30mm lungime
Platbandd OL Zn 25x 4mm
Suruburi M5x 20mm

Piesd de separatie din platbandd OL Zn

25x 4mm avand 200mm lungime

- 0,05
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Platbanda OL Zn 25x 4mm

pentru priza de pamant

DETALIU MONTARE PESE DE SEPARATIE PENTRU INSTALATIA
EGALIZARE POTENTIALE LA STALPII DE SUSTINERE COPERTINA

LEGENDA:

IP.S.

P.S.

T.E.

Conductor din banda OL Zn 25x 4mm pentru priza de paimant, montat in

pamant la 0,5m adancime, conform tabel 6.21. si art. 6.3.4.1. din normativ
17- 2011

Electrod pentru priza de pamant din teavd OL Zn 25mm si 1,50ml, batut in

pamant pana partea superioara ajunge la 0,50m adancime, conform tabel 6.21
siart. 6.3.4.1. din normativ 17- 2011

Piese de separatie instalatie egalizare potentiale pentru structura metalica a

copertinei, montate pe stalpii de sustinere copertina conform detaliu din
prezenta plansa

de 0,50m

Piesa de separatie instalatie electricd, montata aparent pe perete la inaltimea

Corp de iluminat ornamental de exterior cu lampa cu halogenuri metalice de

125W si 220V ca, montat pe stalp metalic ornamental de 3,50m

cladirii

NOTA:

Tablou electric executat conform plansa 4E, montat pe perete in interiorul

« Conform art. 5.5.7.11. din normativ 17- 2011 si art. 3.9 din STAS 12604/ 4 si 5,
rezistenta de dispersie a prizei de pamént a instalatiei electrice nu poate fi mai mare de

1 ohm. In caz contrar se adauga electrozi
e Conform art. 6.2.3.11.3 din normativ I7- 2011, distanta minimad admisa intre
electrozii prizei de pamant si fundatiile cladirilor este de 1m

ATENTIE ! inainte de inceperea sapaturilor pentru priza de padmant, beneficiarul si
constructorul au obligatia de a identifica existenta pe amplasament ale unor eventuale
retele sau constructii subterane. In zona unor astfel de retele sau constructii sapaturile
se vor executa manual si cu asistenta tehnica din partea proprietarilor acestora
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