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|  U10RO P1 Tg 600x15 600 12 70.65 42.39 508.68
U10 RO P2 Tg 125x15 200 48 14.72 2.94 141.31
: | P3 Tg200x15 530 24 23.55 12.48 299.56
‘ fRRINAN ‘ : U10RO P4 Tg 600x15 600 12 70.65 42.39 508.68
\ - +4.96 PS5 = o 47*4—-32 P35 Tg 100x10 204 84 7.85 1.60 134.52
@ —— - P6 Tg 50x10 218 36 3.93 0.86 30.84
5 ﬁ § P7 Tg 150x10 254 24 11.78 2.99 71.81
o 055 P8 Tg 250x15 540 6 2044 15.90 95.39
2x2M16 = P9 Tg111x10 229 24 8.71 1.99 47.87
109 é / ﬁ P10 Tg 190x10 225 12 14.92 3.36 40.28
Py a P11 Tg200x15 270 6 23,55 6.36 38.15
a h Tg 200x10,..204§:> o P12 Tg200x15 220 6 23,55 5:18 31.09
P13 Tg200x10 204 20 15.70 3.20 64.06
teava 100x100x5 leava 1001006 B4 =7 teava 100x100x5 3495 10 14.68 51.31 513.07
grinda perimetrala . grince penmeta P15 HEA 240 4630 6 60.30 279.19 1675.13
P16 HEA 240 4705 6 60.30 28371 1702.27
P17 IPE 240 9580 6 30.70 20411 1764.64
0.00 0.00
TOTAL KG 7667.337
ELECTROZI PENTRU SUDURA 3% 230.02
TOTAL 7897
S S PROTECTIE ANTICOROZIVA :
- Clasa de corozivitate conf. SR ISO 9223/1996 si SR EN ISO 12944-2/2002
- Clasa de agresivitate a mediului este C3 conf STAS 10128/86; SR ISO 9223/1996
— Gradul de curatire a pieselor este St3
- Straturile de protectie : a - 2 straturi primare grund G351
N\ b - 2 straturi finisare email ulei
= HEA 240. .HEA 240 Protectia inpotriva coroziunii conf. STAS 10702/1-83,STAS 10166/1-77
v @ @ 3 durata de protectie gste cea medie intretinere se va face la 4 - 7 ani.
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ATENTIE :
-- Profilele metalice se vor debita numai dupa verificarea cotelor la fata locului si dupa efectuarea lucrarilor pregatitoare
- Lucrarile se vor executa de catre o firma autorizata . Controlul executiei lucrarilor se va face de
catre persoane atestate in acest sens si anume : - responsabil tehnic cu executia din partea firmei executante
-- diriginte de santier din partea beneficiarului .
--La executia confectilor metalice,vor fi respectate prevederile din GP 111-2004
-- Toate lucrarile care se vor executa vor fi consemnate in procese verbale de control , conform " PROGRAMULUI
S g PENTRU CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR "
- Imbinarea elementelor metalice se va face prin sudura;
- Sudura se va executa pe toata lungimea de suprapunere a
pieselor metalice;
- Grosimea cordoanelor de sudura va fi de 0.7tmin, unde
230 6970 230 tmin.=grosimea minima pisea sudata.
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i Ve 4 Za A | Materiale :
S % PN Y 7% 4 —otel EN 10025 -S235.R,
laminate SR EN 10034;SR EN 10056-2
20 /4 SO RN L V4 CONDITII DE EXECUTIE SI MONTAJ : 4 N R A - Electrozi sudura E 43,3 : B 11
- calitatea sudurilor conf EN ISO 25817 - Suruburi M16, M20 Clasa 8.8 (10.9)
-- Sudabilitatea |- a, categoria de executie B
o - Executia imbinarilor sudate se vor respecta: SR EN ISO 15614-1/2004
-- Calitatea sudurii -nivelul C conf.SR EN ISO 5871/2004,C150-99 ‘
— Abateri sudura SR EN 1SO 13920:1998 | ing. Haiduc loan A2
80, - Examinarea defectelor conf. SR EN 12062/2001 Nume Semnétura Cerinta Referat / Expertiza Nr. / Data
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