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VITRINA DIN ALUMINIU DE TIP"SCHUCO" AWS 60,
CU IZOLARE TERMICA BUNA, LA DOAR 60 mm ADANCIME A PROFILULUI,
CU DIFERITE ACCESORII COMPATIBILE, DESCHIDERE OSCILO-BATANTA
IN UNUL SAU DOUA CANATE, FERESTRE CU LATIMI VIZIBILE INCEPAND
DE LA 51 mm, PROTECTIE ANTIEFRACTIE, CULOARE CONFORM RAL 5003

USA DIN ALUMINIU DE TIP"SCHUCO", BUNA IZOLATOARE TERMICA,
ADANCIME DE CONSTRUCTIE 50 mm, BALAMA CU PRINDERE IN FALT,
REGLABILA CONTINUU PE TREI DIRECTII, ORNAMENT APROAPE COPLANAR,
PROTECTIE ANTIEFRACTIE CULOARE CONFORM RAL 5003

BORDURA PLACI CERAMICE ANTIDERAPANTE DE 0,7mm GROSIME - GRESIE

BANDA DE ACOPERIRE DE TIP"ALKORFLEX"

DIN PLACA PVC DE LIPIT PE INTREAGA SUPRAFATA

DE 1,5 mm GROSIME

PROFIL DIN TABLA PENTRU FIXARE MASA PLASTICA

PANOURI DE ACOPERISDE TIP"KINGSPAN" KS 1000
TOP-DEK, CULOARE CONFORM RAL 3000

PANOURI DE ATIC DE TIP"KINGSPAN" KS 1000 AWP,
IZOLATA IPN ISOPHENIC, CULOARE CONFORM RAL 3000
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STRAT DE UZURA DIN BETON ASFALTIC BA 8 DE 3cm
FUNDATIE DIN BETON DE CIMENT C12/15 DE 10cm
STRAT DE BALAST DE 10cm SR 662

GRINDA IPE 240
STALP HEA 240

PANOURI DE PERETE DE TIP "KINGSPAN" KS 1000 AWP,
IZOLATA IPN ISOPHENIC, CULOARE CONFORM RAL 5003
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PROFIL PORTANT CD 60x27mm

' ELEMENT DE PRINDERE IN ANCORA PENTRU CD
' 60x27mm
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PROFIL MONTAJ CD 60x27mm

PASTA HIDROIZOLANTA S| BANDA DE ETANSARE

ADEZIV S| CHIT AQUASTATIC DE 0,8mm GROSIME
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- FOLIE BARIERA CONTRA VAPORILOR

INSTALATIE INCALZIRE PRIN PARDOSEALA

PLACA DIN BETON ARMAT DE 15cm
(CONFORM PROIECT DE REZISTENTA)

GEOTEXTIL DE PROTECTIE
UMPLUTURA DE PAMANT

Z

1 TEREN NATURAL

| FUNDATIEIZOLATA DIN BETON ARMAT

|  (CONFORM PROIECT DE REZISTENTA)

: NOTA:

I COTA PARDOSEALA
| COTA PLACA

DETALIU DO1
DETALIU DO2
SCARA 1:25

NOTA:

SE VA REALIZA O PROTECTIE LA FOC A STRUCTURII METALICE CU VOPSEA TERMOSPUMANTA
DETIP"ALOREX" ANTIFOC W2, REZISTENTA LA FOC MIN. 60min.,
OMOLOGATA DE CATRE INSPECTORATUL GENERAL AL POMPIERILOR MILITARI
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