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LEGENDA:
—_——— —— ———— Circuite semnalizare automata incendii executate cu cabluri tip Ffc 6x 0,75mm trase in tuburi
de protectie metalice, tip 1SPD 16, montate pe tavan, ingropat, deasupra placilor din rigips
care mascheaza tavanul la partea lui inferioara
Idem, comanda semnalizare incendii
Idem, semnalizare acustica incendii
Circuit telefonic executat cu 7 conductori telefonici TCY 0,50mm trasi, in paralel, in tub
de protectie metalic, tip 1SPD 16mm, montat ingropat intre cele 2 placi din rigips care
compun peretii
i i Circuit internet executat cu cablu pentru curenti slabi, tip UTP 4x 2x 0,5mm, tras in tub
de protectie metalic, tip 1SPD 16mm, montat ingropat pe:
- pereti, intre cele 2 placi din rigips care compun peretii, respectiv
- tavan, deasupra placilor din rigips care mascheaza tavanul la partea lui inferioara
X x Idem, circuite electrice iluminat de siguranta de evacuare
D Detector optic de fum, tip EN 54- 7, inclusiv soclul adresabil, avand raza de detectie
minima de 4,90m si suprafata supravegheata 60mp, conform tabel 2 si fig.6 din
normativ [18/ 2009, montate aparent pe tavan
H Difuzor sonor ( sonerie ) pentru evacuare de urgentd, cu 2 tonuri, 65dB, montat pe
perete la Tndltimea de 3,00m ( cel din exterior - H1 ), respectiv 3,30m ( cel din exterior-H2)
b Declansator manual ( buton ) pentru alarma incendii, de culoare rosie, montat aparent
pe perete la ndltimea de 1,50m Verificator/ 3 i '
CSI Centrala automatd adresabila pentru semnalizare incendii CSI, avand 1 Expert Nume Semndtura | - Cerinta Referat/ Expertiza Nr./ Data
de detectie, 10 detectori/ bucla, 1 zond conventionala, 1 iesire auxiliara necontrolabila S.C. PROIECT BIHOR S.A Beneficiar: S.C. OTL S.A. ORADEA Contr. Nr.
de alarma, afisaj LCD si alimentator electric de rezerva 230/ 24V, 7 Ah si S0Hz, RO - 410057 ORADEA Lucrarea: 15933/
inclusiv modul repetor si modul monitorizare a unui sistem antiincendiu ORCSEL(J}%nsc/fzaéé%;g?cgl&fﬁé119 STATIE DE TRANSBORDARE (AUTOGARA) 2012
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