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NOTÃ:
Varianta de echipare pentru tabloul T.C.I.P. este datã cu aparaturã Schneider Electric,
într- o cutie metalicã cu uºã plinã, tip NSYCRN - 3420P, dimensiuni 40x 30x 20cm, 
procurat prin S.C. ProEnerg S.R.L. Oradea
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SCHEMÃ  DESFÃªURATÃ  COMANDÃ  ILUMINAT  PANICÃ  

e
L- 1 1 2 d- 1

43L- 2 d- v
L- 9

L- 8 e- 4

bp

1 2

d- 2d- 3
1bo- 1

u v

e- 2 1 2 bp-2

3 4bp-1 L- 10

d 1bo

1 2

bp-2 L- 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

22
0V

ca

0V
ca

2b
o-

 1
2b

o-
 2

3b
o-

 1

3b
o-

 2

4b
o-

 1

3FY1,5- 1SPD13- la 1h, 2h ºi 3h
3FY1,5- 1SPD13- la 4bo

3FY1,5- 1SPD13 - la 3bo

e-
 1

e-
 3

1b
o-

 2

d-
 u

e-
 4

L

SCHEMÃ  COMANDÃ  ILUMINAT  PANICÃ  CONEXIUNI  INTERIOARE  APARATE  ELECTRICE  DIN TCIP

LEGENDÃ:
Siguranþã automatã (disjunctor) bipolarã, cu detecþie pe fazã, tip DPN N, de230V
ºi 6A, curba C protecþie la scurtcircuit
Contactor automat de 230V ºi 16A, cu 1CND (contact normal deschis) ºi 1CNÎ
(contact normal închis)
Buton comandã de 250V ºi 20A, cu 1 CND ( contact normal deschis )
Buton comandã de 250V ºi 20A, cu 1 CNÎ ( contact normal închis )
Buton comandã iluminat de panicã de 250Vca ºi 10A, construcþie normalã în
carcasã de PVC, montat pe perete, îngropat, conform planºã 4aE
Cleme ºir tip LUT2UK 3N, 0,2- 4mm  , 800V ºi 32A
Corp iluminat de siguranþã pentru panicã cu 1 lampã fluorescentã tubularã de
10W ºi 220Vca ( cu regim de funcþionare nepermanent ), cu acumulator sursã 
de rezervã ºi cu dispozitiv de trecere automatã pe sursa de rezervã la cãderea
sursei de bazã, tip CISA- Dual, Elba Timiºoara, montate pe tavan conform
planºei 4a E
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