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Circuite semnalizare automatã incendii executate cu cabluri tip Ffc 6x 0,75mm trase în tuburi
de protecþie metalice, tip 1SPD 16, montate pe tavan, îngropat, deasupra plãcilor din rigips
care mascheazã tavanul la partea lui inferioarã
Idem, comandã semnalizare incendii
Idem, semnalizare acusticã incendii
Circuit telefonic executat cu 7 conductori telefonici TCY 0,50mm traºi, în paralel, în tub
de protecþie metalic, tip 1SPD 16mm, montat îngropat între cele 2 plãci din rigips care
compun pereþii
Circuit internet executat cu cablu pentru curenþi slabi, tip UTP 4x 2x 0,5mm, tras în tub
de protecþie metalic, tip 1SPD 16mm, montat îngropat pe:
 - pereþi, între cele 2 plãci din rigips care compun pereþii, respectiv
 - tavan, deasupra plãcilor din rigips care mascheazã tavanul la partea lui inferioarã
Idem, circuite electrice iluminat de siguranþã de evacuare
Detector optic de fum, tip EN 54- 7, inclusiv soclul adresabil, având raza de detecþie
minimã de 4,90m ºi suprafaþa supravegheatã 60mp, conform tabel 2 ºi fig.6 din
normativ I18/ 2009, montate aparent pe tavan
Difuzor sonor ( sonerie ) pentru evacuare de urgenþã, cu 2 tonuri, 65dB, montat pe
perete la înãlþimea de 3,00m ( cel din exterior - H1 ), respectiv 3,30m ( cel din exterior-H2)
Declanºator manual ( buton ) pentru alarmã incendii, de culoare roºie, montat aparent
pe perete la înãlþimea de 1,50m
Centralã automatã adresabilã pentru semnalizare incendii CSI, având 1 
de detecþie, 10 detectori/ buclã, 1 zonã convenþionalã, 1 ieºire auxiliarã necontrolabilã
de alarmã, afisaj LCD ºi alimentator electric de rezervã 230/ 24V, 7 Ah ºi 50Hz,
inclusiv modul repetor ºi modul monitorizare a unui sistem antiincendiu
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Doze metalice 20x 10x 10cm pentru racord
telefonic, respectiv internet, montate îngropat
la 3,50m înãlþime
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