
NOTÃ:

Conform art. 5.5.7.11. din normativ I7- 2011 ºi  art. 3.9 din STAS 12604/ 4 ºi 5,
rezistenþa de dispersie a prizei de pãmânt a instalaþiei electrice nu poate fi mai mare de 
1 ohm. În caz contrar se adaugã electrozi

Conform art. 6.2.3.11.3 din normativ I7- 2011, distanþa minimã admisã între 
electrozii prizei de pãmânt ºi fundaþiile clãdirilor este de 1m
ATENÞIE ! înainte de începerea sãpãturilor pentru priza de pãmânt, beneficiarul ºi
constructorul au obligaþia de a identifica existenþa pe amplasament ale unor eventuale
reþele sau construcþii subterane. În zona unor astfel de reþele sau construcþii sãpãturile
se vor executa manual ºi cu asistenþã tehnicã din partea proprietarilor acestora

LEGENDÃ:

Conductor din bandã OL Zn 25x 4mm pentru priza de pãmânt, montat în
pãmânt la 0,5m adâncime, conform tabel 6.21. ºi art. 6.3.4.1. din normativ
I7- 2011
Electrod pentru priza de pãmânt din þeavã OL Zn    25mm ºi 1,50ml, bãtut în
pãmânt pânã partea superioarã ajunge la 0,50m adâncime, conform tabel 6.21
ºi art.  6.3.4.1. din normativ I7- 2011
Piese de separaþie instalaþie egalizare potenþiale pentru structura metalicã a
copertinei, montate pe stâlpii de susþinere copertinã conform detaliu din
prezenta planºã
Piesã de separaþie instalaþie electricã, montatã aparent pe perete la înãlþimea
de 0,50m
Corp de iluminat ornamental de exterior cu lampã cu halogenuri metalice de
125W ºi 220Vca, montat pe stâlp metalic ornamental de 3,50m
Tablou electric executat conform planºã 4E, montat pe perete în interiorul
clãdirii

P.S.

T.E.

DETALIU  MONTARE  PESE  DE  SEPARAÞIE  PENTRU  INSTALAÞIA  
EGALIZARE  POTENÞIALE  LA  STÂLPII  DE  SUSÞINERE  COPERTINÃ

BLOC   FUNDAÞIE

Platbandã OL Zn 25x 4mm
pentru priza de pãmânt

Piesã de separaþie din platbandã OL Zn
25x 4mm având 200mm lungime

ªuruburi M5x 20mm
Platbandã OL Zn 25x 4mm

Sudurã de continuitate electricã la stâlpul de
susþinere copertinã- grosime 5mm ºi 30mm lungime

STÂLP
SUSÞINERE
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PLAN  DE  SITUAÞIE
Iluminat exterior ºi priza de pãmânt
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ERDEI  ELISABETA

DETALIU  CONEXIUNI  ELECTRICE  INTERIOR
STÂLP  ILUMINAT  EXTERIOR
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- Placã izolantã din pertinax
   8x 15x 1cm
- Conectori electrici 1 - 35mm
- Siguranþã automatã (disjunctor)
   bipolarã, cu detecþie pe fazã,
   de 230V ºi 6A, curba C
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CYAbY 3x 2,5mm
        

2

CYY 3x 1,5mm
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CYAbY 3x 2,5mm
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Uºã metalicã acces la
clemele de racordare cabluri

Piesã de separaþie din conductor
de Cu liþat de 16mm , cu izolaþie
din PVC ºi cu papuci la capete

OL Zn 25x 4mm

0,
5m

0,
7-

 0
,8

m

þeavã PVC- U    50mm
pentru acces cabluri electrice
în interiorul stâlpilor de
iluminat

2

Fundaþie din beton C8/ 10 pentru 
stâlp executatã conform detalii din
planºele de rezistenþã

70cm

11
0c

m

Buloane fixare stâlp pe fundaþie
livrate de cãtre producãtorul
stâlpului împreunã cu acesta

STÂLP  METALIC ORNAMENTAL PENTRU ILUMINAT  EXTERIOR
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