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NOTA: 1 BPM -Bloc de protectie §i miisuri pentru energia electrici consumati
o Instalafia electrici se executs fn T d ;m tripolar debrogabil pentru protectia la supratensiuni, de 400Vc.a, pentru un nivel de risc ridicat, pentru protectia impotriva supratensiunilor de origine
° Conform anexe 5.1., 5.2. i 5.3. din normativ 17-2011, grupurile sanitare sunt medii umede de categoria AD2, iar restul inciiperilor sunt medii normale din punct de vedere al influenfelor externe asupra ¢ orpurilor de iluminat, aparatelor electrice gi echi pamentelor electrice. o Piesi de jep priza de 4nt m pe 1a h=2,00m
° Conform anexelor de mai sus, corpurile de iluminat, aparatele electrice §i echi pamentele electrice montate in grupurile sanitare trebuie si fie de execufie etangi i si aibi gradul minim de protecfie 1P 221
° Din cauza structurii metalice a tavanului, carcasele metalice ale corpurilor de iluminat montate pe tavan, conform tabel 4.3. gi art. 4.1.6.3. din normativ 17-2011, se leagi 1a conductorul de nul de protectie PL, iar disjunctoarelor pentru protectia la suprasarcini li se atageazi un
dispozitiv DDR pentru protectie la curent diferential rezidual. La fel §i pentru aplicile din grupurile sanitare (medii umede), montate pe pereti §i sub inil{imea de 2,50m (in zona de manevrabilitate a omului).
° Conform art. 3.0.3.7. i art. 3.0.3.8. din normativ 17 - 2011, din cauza izolatiei din vati mineraldi (material combustibil) montati in interiorul pertilor i tavanului fals, instalafia electrics se executi in tub metalic 1SPD, iar corpurile de iluminat gi aparatele electrice se monteazi pe
plici din rigips (material incombustibil) avind grosimea de minimum 1cm
° Locul de amplasare al BPM-ului din prezenta plangii este orientativ. Locul exact de amplasare va fi stabilit prin soluia tehnics din avizul de racordare emis de ciitre SC E LECTRICA SA Oradea
° Conform art. 7.23.12 din normativul 17-2011, corpurile pentru iluminatul de siguranti se alimenteazi pe circuite din tabloul de distributie pentru receptoare normale, iar conductoarele trebuie si fie cu intérziere la propagarea fliciirii, vor fi previizute cu protectie diferentiald o i D R-ARSARY
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