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[ —— — \’ -Coloani electrici de alimentare TG executatd cu conductoare SFY10 in tub metalic flexibil tip 1SPD35, montat intre tavanul fals §i vata minerald
ol DETALIV CONEXTUNI ELEC TRICE INTERIOR l ——  —— -Cablualimentare CYAbY 3x2,5mm? pentru iluminat exterior parcare autobuze, montat ingropat la h=0,8m adincime in pamaént, iar in clddire ingropat in sapa

fﬂ“\h STALP ILUMINAT EXTERI OR

Ilr Coip de thuminat exterior

-Conductor din platbandd OL Zn 25x4mm pentru priza de padmént si instalagia de paratrisnet, montat in pidmént la h=0,5m adéncime, conform tabel 6.21 si art. 6.3 4.1, din normativ 17-2011
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— ol CV¥3x L mm /
31; 113551;?; E s / E -LClectrod pentru priza de pdmént din feavi(tijd) ofel galvanizat @16mm §i 2ml, batut in pdmént pand partea superioara ajunge la 0,50m adéncime, cu lungimea totald de minim 6m, distantafi intre ei la o distan{d
; I‘ = | cel putin egald cu lungimea electrozilor legafi intre ei, conform art. 6.3.4.2 §i tabel 6.21 din normativ 17-2011
+4.000 i T
= : ﬁ -lluminat exterior pentru parciri autobuze, cu stilp metalic de H=4m cu 1 corp de iluminat halogen metalic de 150W, cu grad de protectie 1P65, IK08, cu fundatia stilpului dat de rezisten{a
- i - - Thuc okt din pertiovee g
‘ | - m_ ?{iﬂﬂmﬁi g BPM  -Loc rezervat amplasare Bloc de Protectie si Masura trifazat cuprins in proiectul de alimentare cu energie electric @ montat la limita proprietatii
. ' i,;.; hﬁ,’_ ;‘T’.ﬂ?{:ﬂ me,-;_ J TG -Tablou electric general montat ingropat in nisa la indl{imea de h=1,2m in hol asteptare
| ekl e STATIE TRANSBORDARE B-DUL STEFAN CEL MARE - GARA CENTRALA o - o
\ : PS -Piesd de separafie pentru instalafia de piméntare, montati aparent pe peretele clidirii in exterior la h=2m
pﬁl 1PS -Piesi de separafie pentru instalafia de egalizare potenfiale , montati pe stilpul de iluminat exterior parciri autobuze la h=0,2m
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