
10 3.75 3.75 10

+3.80

+4.90

panou acoperis �p "Kingspan" KS 1000 TOP-DEK -
profile U 26 de sus�nere -

grinda principala de sec�une variabila -

1"

-0.15±0.00

10 3.75 1.85 10

+3.50

+4.60
+4.90

- bordura
- beton
- placa de baza
- cuzinet (beton armat)
- funda �e (beton armat)
- beton de egalizare
- pamant compactat

- strat uzura (beton asfal�c ) 4 cm
- strat legatura (binder) 6 cm
- funda�e balast stabilizat 15 cm
- strat balast 20 cm

- strat uzura (beton asfal�c ) 3 cm
- funda�e beton 10 cm

- strat balast min 10 cm

panou acoperis �p "Kingspan" KS 1000 TOP-DEK -
profile U 26 de sus�nere -

grinda principala de sec�une variabila -

10 65 3.75 10

+3.80

+4.90

1"

-0.15±0.00

- bordura
- beton
- placa de baza
- cuzinet (beton armat)
- funda �e (beton armat)
- beton de egalizare
- pamant compactat

- strat uzura (beton asfal�c ) 4 cm
- strat legatura (binder) 6 cm
- funda�e balast stabilizat 15 cm
- strat balast 20 cm

- strat uzura (beton asfal�c ) 3 cm
- funda�e beton 10 cm

- strat balast min 10 cm

SC Oradea Transport Local SA
str. Atelierelor nr. 12
mun. Oradea, jud. Bihor

Beneficiar: SC OTL SA
Proiect: Copertina - Statie
transbordare (autogara) - b-dul
Stefan cel Mare - Gara Centrala
mun. Oradea, jud. Bihor

Data:
05.2015

5'/A
Denumire plansa:

Sectiuni

Faza:
05.2015

Plansa:Proiectat:

Desenat:

arh. Platon Arnold

arh. Platon Arnold


