LEGENDA:

Instalatii telefonice

-Circuit telefonic cu conductor TCY 0,5 in tub metalic flexibil 1SPD13, 1SPD 16, montat deasupra tavanului fals
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-Prizd telefonica simpld, montatd ingropat pe perete la h=0,2m inalfime, tip RJ11

-Dozi exterioard telefonicd montatd ingropat in perete la indlfimea de h=3,5m
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Instalatii de informatici-internet
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-Circuit cu cablu de date tip FTP 4x2xAWG23/1, Cat.6 montat deasupra tavanului fals in tub metalic flexibil 1SPD16

—I€ -Prizi echipament de calcul pentru informatici -internet tip RJ45, categoria 6, FTP 8 contacte, 2 module, montati
ingropat pe perete la h=0,2m inalfime

-Dozi exterioard de informaticé -internet montat ingropat in perete la hp=3,5m

Instalatii de semnalizare automatd incendiu
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-Circuit de semnalizare automata incendiu executat cu cablu electric cu conductori de cupru si izolatie
din PVC rezistenti la efectele focului un timp de minim 30 minute, tip FFC 4x0, 75mm?, ecranat,
montat deasupra tavanului fals, in tub de protectie special de incendiu cu @20mm

-Detector optic de fum adresabil, montat pe tavanul fals

gBI -Declansator manual adresabil pentru alarma de incendiu(tip Buton de incendiu), cu cutie pentru
montarea aparentd la parter pe perete la indlfimea de 1,5m

Kk bA -Difuzor sonor de interior adresabil pentru evacuare de urgenti(tip Sonerie), cu 2 tonuri, 65dB, montat aparent pe
perete la inilfimea de 2,8m
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-Sireni adresabilad de exterior pentru evacuare de urgeni(tip Sonerie), cu 2 tonuri, 105dB, montat aparent pe perete la
inilfimea de 3,5m
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-Centrald automati adresabild de semnalizare incendiu, avind 1 bucli de detectie, complet programabild cu 15
—_—p detectori/bucla, 1 zoni conventionald de 10 de detectori, 1 iesire auxiliard necontrolabild de alarm3, alimentator electric
derezerva 230/24V, 4A si 50Hz, inclusiv modul repetor cu maxim 8 module/centrald §i un comunicator telefonic,
montat aparent pe perete 1a inilfimea h=1,5m

|

NOTA:
e  Circuitele se vor executa fn montaj Sngrobat intre tavanul fals gi vata mineral.
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