Contract: 1/ 2015

Beneficiar: Oradea Transport Local S.A

Lucrare: Amplasare statie transbordare(autogara) B-dul Stefan
Cel Mare-Gara centrala, Mun. Oradea,jud. Bihor

Faza: P.T+D.E

MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA

Obiectul lucrarii il constituie elaborarea proiectului de executie pentru
amplasare statie de transbordare pe B-dul Stefan cel Mare din Oradea, jud.
Bihor.

n cadrul acestui obiectiv s-a prevazut o structura integral metalica tip
peron, cu dimensiunile in plan de 47,00 x 5,72m alcatuita din stalpi
metalici(HEB 450), la un interax de 8,20 m si grinzi metalice tip peron(4 tipuri
de grinzi) cu pane metalice.

Copertina va avea o panta de 10 si va fi acoperita cu panouri de inchidere
tip sandwich pentru acoperisuri.

Conform studiului geotehnic nr.5860/2012 elaborat de S.C Proiect Bihor
S.A stratul bun de fundare este alcatuit din praf mare si mijlociu, galbui —
cafeniu vartos avind valoarea presiunii conventionale de baza de 284,90 Kpa.
Stratul bun de fundare situindu-se la 1.00m de la cota terenului, astfel se
recomanda cota fundatiei sa fie la cota de -1.50m fata de cota terenului.

Conform Normativului P100-1/2013 constructia se incadreaza in zona
seismica avind ag=0,15g, si Tc=0,70s.

Constructia se incadreaza in clasa Ill de importanta si categoria de
importanta C.

La dimensionarea fundatiilor s-a tinut cont de momentul de rasturnare si
natura terenului de fundare.

La dimensionarea stilpilor s-a avut in vedere si impactul eventual cu un
autovehicul. In executie se va acorda o atentie deosebita la axarea stilpilor.
Acestia vor fi incastrati in fundatii cu ajutorul buloanelor de ancoraj dar si prin
betonarea reazemului conform plansei nr.2/R.

Pe stipii metalici se vor fixa grinzile tip peron alcatuite din tabla groasa
cpnfectionate in ateliere centralizate. Grinzile au dimensiunile asimilate unui
europrofil . Fasonarea grinzilor se va face confrom planselor 3/R,4/R. Piesele
metalice se vor suda pe toata lungimea de suprapunere, sudura avind
grosimea de 0,70 tmin(tmin=grosimea minima piesa sudatad).Gradul de executie
este A, calitatea sudurilor va fi nivel C. Grinzile vor fi livrate la fata locului gata
fasonate, fixarea lor va fi prin intermediul unor buloane M20, clasa 10.9.
Grinzile vor fi prevazute cu rigidizari in dreptul panelor pentru o distribuire mai
uniforma a fortei concentrate datr de pana.

intre stilpi se vor monta grinzile P19 si P20, pentru rigidizarea fermelor
pe directia longitudinala.

Panele vor fi fixate la distanta data de proiect, iar pentru o rigidizare mai
buna se vor suda la fata locului tevi rectangulare(plansa 3/R).

La calculul grinzilor, panelor s-au luat in considerare incarcarie date din
aglomerarile de zapada si vint.(Normativ CR1-1-3-2-12, si Normativ CR1-1-
14/2012).



Materiale folosite:
- Fundatii C8/10,C20/25
- Laminate S355JR si placute S235JR.

in executie se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii
precum si cele PSI, precum si toate normativele in vigoare specifice
fazelor de lucrari respective precum si Programul pentru controlul
executiei lucrarilor.

ing. Kiss Brigita



Contract: 1/ 2015

Beneficiar: Oradea Transport Local S.A

Lucrare: Amplasare statie transbordare(autogara) B-dul Stefan
Cel Mare-Gara centrala, Mun. Oradea,jud. Bihor

Faza: P.T+D.E

BEVIAR DE CALCUL

Pentru stabilirea incarcarilor ce actioneaza pe cladire si
dimensionarea elementelor de constructii s-a {inut seama de prevederile
urmatoarelor acte normative si standarde de baza:

- CR 1-1-3-2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii

- CR 1-1-4-2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului.

- CRO-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in

constructii (combinatii).

- NP112-2013 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare
directa

- P100-1/2013 Cod de proiectare seismica. Partea |. Prevederi de
proiectare pentru cladiri.

e Constructia se incadreaza in clasa de importanta lll, categoria de
importanta "C", zona seismica cu acceleratia terenului pentru proiectare ag =
0,159, cu Tc=0,7 sec.

¢ Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol este

S0,k =1,5 kKN/mp
¢ Valoarea caracteristica a presiunii de referinta a vantului este
g ref. =0,5 kPa

Evaluarea incarcarilor:
- permanente (KN/mp)

n C
DENUMIRE INC. q n q
Panou sandwich 0,20 1.35 0,27
TOTAL 0,27
PERMANENTE
- variabile(KN/mp)
irei n C
Denumire incarcare q n q
Incarcare din vant 1,00 1.05 1,05
Incarcare din zapada 2,00 1.50 3,00
TOTAL 3,00 4,05
VARIABILE




TOTAL 3,20
PERMANENTE+VARIABILE

4,32

Lungime travee: L=8.20m

Evaluarea incarcarii din vant:
Fw = CsCd x Cfxqp(ze) x Aref
Unde:
CsCd-factorul de structura
CsCd=1.0
Cf-

we = 1,00 x2x0,50 = 1,0x 1,05 = 1,05 KN/mp

Evaluarea incarcarii din zapada:
SKk=HiXCeXC XSk
unde:

i = 1,33 coeficient de forma pentru incarcarea din zapada pe

acoperis;

S ok = 1,50 KN/m - valoarea caracteristica a incarcarii din zapada

pe sol (Oradea);

Ce = 1 - coeficient de expunere al amplasamentului constructiei (tipul

de expunere partiala);
Ci =1 - coeficient termic

Calculul aglomerarii de zapada(Cap.7.1):
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h=0,67m

Mi =1,33

Sk=1,33x1.0x1.00x1,50=1,99 KN/m
Valoarea incarcarii din zapada este: 2,00 KN/m

Verificarea panelor:

- verificarea de rezistenta

: b-h,+b,-h
b +b,

h
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M gq - momentul Tncovoietor
M ¢ rg - rezistenta de calcul
MEeqg- 43,57 KN/m

W, x f,

Ymo

Mcrd =M plrd =

fy = 235 N/mmp (conf. SREN 10025)
¥ mo = 1,25 (conf. SREN 1993-1-1)

W . (pentru IPE 270) = 429 cmc

M cRrd = 4292350 = 806520 daNcm = 80,65 KNm

1.25
M gq = 43,57 < Mc rg = 80,65 KNm

Verificarea sagetii:

adm = 180 2.05cm =20.5mm
400 400
4 4
_ 5 qul _ 5 5 30,7><68200 —14.84mm
384 ExI| 384 2.1x10°x5790
f =14,84mm< f,,, =20,50mm
Intocmit
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